
 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

Esfera + base porta-equipo 
Sphere + wired base 

 
Instalación: 

 En báculo  

 En columna 

 En pared sobre brazo 

 

Installation:  
 On a staff  

 In column  

 On wall on arm 

 

 
           
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Características: 

 

 Difusor esférico realizado en metacrilato o policarbonato 

 Disponible en Ø400 mm – Ø500mm 

 Ideal para uso en jardines y zonas peatonales. 

 Base en policarbonato auto-extinguible V2 

 Base portalámparas E-27 ó E-40 

 Tornillería en acero inoxidable. 

 Para su instalación en postes de Ø60 mm 

 Colores: transparente, fume, hielo y opal – consulten 
disponibilidad 

 

Features: 
 

• Spherical diffuser made methacrylate or polycarbonate 
• Available in Ø400 mm - Ø500mm 
• Ideal for use in gardens and pedestrian areas. 
• Base in self-extinguishing polycarbonate V2 
• Lampholder base E-27 ó E-40 
• Stainless steel screws. 
• For installation on Ø60 mm posts 
• Colors: transparent, smoke, ice and opal - check availability 

 

 

 

 

Esfera clásica fabricada en metacrilato (MT) o policarbonato 
(PC), resistentes a los rayos UV, ideal para sustituir bolas 
antiguas, disponibles en varios diámetros simpre para 
columnas, báculos o brazos con punta estándar a Ø60 mm. 

Classic sphere made of methacrylate (MT) or polycarbonate (PC), 
resistant to UV rays, ideal for replacing old spheres, available in 
several diameters always for columns, staffs or arms with a standard 
tip to Ø60 mm. 

Referencia 
Refernce 

Potencia 
Power 

Portalámparas 
Lamp holder 

Dimensión max. Lámpara 
Max. Dimensión lamp 

Estanqueidad 
Protection 

1100.501B Max MT 70W E-27 Ø 100 mm x 190 mm IP 65 

1100.701B Max. MT 150W E-27/E-40 Ø 100 mm x 200 mm IP 65 

1200.501B Max MT 70 E-27 Ø 100 mm x 190 mm IP 65 

1200.701B Max. MT 150W E-27/E-40 Ø 100 mm x 200 mm IP 65 

Referencia 
Reference 

A B C D E 

1100.501B Ø400 mm 178 mm 149 mm 15 mm 4 mm 

1100.701B Ø500 mm 218 mm 188 mm 15 mm 4 mm 

1200.501B Ø400 mm 178 mm 149 mm 15 mm 4 mm 

1200.701B Ø500 mm 218 mm 188 mm 15 mm 4 mm 


