
 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

Postes/columnas exterior 
Exterior poles/columns 

 
Instalación:  

 En suelo 

Installation:  
 On ground 

 
           
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Disponemos de varias medidas y acabados, 
hasta 3m. terminado en poliéster negro con un 
interior de acero galvanizado. En 4-5 m. el poste 
es de acero galvanizado con portezuela para caja 
de fusibles, el puntal en todos los casos es Ø60 
mm 

We have several sizes and finishes, up to 3m. 
finished in black polyester with a galvanized 
steel interior. In 3-9 m. The pole is made of 
galvanized steel with door for fuse box, the 
prop in all cases is Ø60 mm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Características 

 Fabricados en acero galvanizado, con cobertura 
plástica en postes hasta 3m.  

 Apertura para caja de fusibles en columnas 
troncoconicas. 

 Punta a Ø60 mm 

 Ideal para instalar en calles, plazas, parques, 
comunidades, patios, etc. 

Features 

 Manufactured in galvanized steel, with plastic 
cover on poles up to 3m. 

 Opening for fuse boxes in frustoconical columns. 

 Tip to Ø60 mm 

 Ideal to install in streets, squares, parks, 
communities, courtyards, etc. 

 
 
Como opción para los postes hasta 2m. se pueden poner en superficie con el siguiente accesorio 
As an option for posts up to 2m. can be put on the surface with the following accessory: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Instalacion de postes de hasta 2,5m. 
      Installation of poles up to 2.5m. 
 
 

 
 
 

 

 

Referencia altura tipo 

1409.200N 1 m Cilíndrico facetado/Faceted cylindrical 

1409.300N 1,5 m Cilíndrico facetado/Faceted cylindrical 

1409.400N 2 m Cilíndrico facetado/Faceted cylindrical 

1409.500N 2,5 m Cilíndrico facetado/Faceted cylindrical 

1409.600N 3 m Cilindrico facetado / Faceted cylindrical 

BASE MISTRAL 
REF.1480.000N 


